
小型　線源

乾電池1本で駆動する、機動性に優れた超小型X線源

小型軽量
　　　　　予熱不要
　　　　　　　　　　操作簡単
　　　　　　　　　　　　　　　安全・省エネ



TXR-C1R90P-01 

手のひらサイズの超小型X線源

本体超軽量　機動性に優れた超小型X線源

X線管： カーボンナノ構造体冷陰極X線管
管電圧： 80 ～ 90kV　管電流： 2.0mA （MAX 3.0mA）
本体サイズ： W140×H150×D56mm、  1.5kg
遮蔽BOXサイズ：W150×H160×D66mm（突起含まず）、1.4kg
パルス幅： 0.05 ～ 0.5s　焦点サイズ： 1.0mm
電源： 単3乾電池 1本（照射約20回／本）、USB給電　
総照射回数： 100万回以上（使用状況により異なる）

検査例

直感的操作で簡単に撮影
ボタン1つで簡単に照射。
PCでの制御も可能であるため、撮影後すぐに確認可能。

圧倒的ポータブル性で可能性を広げる
冷陰極X線管を用いて小型・軽量を実現し、
かつバッテリー要らずで抜群の携帯性を実現。
本体と検出器との組合せで、
さまざまなシチュエーションでの検査を可能にする。

持ち運びにも便利な X線遮蔽 BOX


